
MONTAGEANLEITUNG
ZAUN-SOLARKRAFTWERK SUNFLEX VERTICAL



Installationsanleitung Sunflex VERTICAL 

Vielen Dank, dass du dich für das Sunbooster VERTICAL System
entschieden haben. 

Bitte lies diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch.

1. Lieferumfang & Qualitätsnachweis

Jedem Sunflex VERTICAL Set liegen individuelle Testzertifikate bei. Diese
bestätigen, dass jedes PV-Set einzeln geprüft wurde und die garantierte
Mindestleistung erreicht. 

2. Vorbereitung

Wichtig: 
• Die Installation sollte immer zu zweit erfolgen.
• Die Streifen dürfen nicht bei Minusgraden montiert werden.
• Arbeite sorgfältig, um Beschädigungen der Solarzellen zu

vermeiden.

Vorgehensweise: 
1. Streifen vorsichtig aus dem Karton entnehmen.
2. Streifen flach auf dem Boden auslegen.
3. Schutzfolie entfernen.
4. Streifen nach Typ sortieren, um Installationsfehler zu vermeiden.

3. Streifentypen & Anordnung

Ein Set besteht aus: 
• 1× Typ A Streifen (oben)
• 4× Typ B Streifen (Mitte)
• 1× Typ C Streifen (unten, mit MC4-Anschlussstecker)*

Polung beachten: 
• Linke Seite: Plus (+)
• Rechte Seite: Minus (−)

Achte unbedingt auf die korrekte Polung bei allen Verbindungen. 

Falls ein Sichtschutzband vorhanden ist, entferne dieses vor der 
Installation. 

Je nach Zauntyp kann es erforderlich sein, die End-/Abdeckleisten des Zauns 
vorübergehend zu demontieren. 
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(*Unterscheidung Typ A, B und C siehe Seite 2)



4. Montage am Zaun

Wichtige Hinweise: 
• Halte einen Abstand von fünf Zaunstäben ein.
• Streifen nicht zu stark biegen – Gefahr von Zellschäden.
• Arbeite langsam und exakt nach Vorgabe.

Montage-Reihenfolge: 
1. Beginne oben mit dem Typ A Streifen.
2. Danach folgen die Typ B Streifen in der Mitte.
3. Ganz unten wird der Typ C Streifen mit MC4-Anschluss montiert.

5. Elektrische Verbindung der Streifen

Seitliche Kontakte 
• Kabel miteinander verbinden: Plus zu Plus (+/+) und Minus zu Minus

(−/−)

Standard-Variante mit Rundsteckern: 
• Typ A (oben), Typ B und Typ C (unten) Streifen werden jeweils

miteinander verbunden.

Variante mit MC4-Steckern an allen Streifen: 
• Bei allen Typ B Streifen erfolgt die Verbindung überkreuzt, denn die

MC4-Steckverbindungen benötigen zusätzliche Länge.
• Nur der oberste Typ A und der unterste Typ C Streifen werden ohne

Überkreuzung miteinander verbunden.

Empfehlung: 
• Steckverbindungen zwischen den Streifen von oben nach unten

verbinden.
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Unterscheidung Typ A, B und C:

• Typ A Streifen (oben): Plus [+] Stecker links und Minus [-] Stecker rechts haben 
oben eine Endkappe und unten Rundstecker, die nach unten führen.

• Typ B Streifen (Mitte): Der Plus [+] Stecker links und Minus [-] Stecker rechts 
haben Rundstecker in beide Richtungen.

• Typ C Streifen: Der Plus [+] Stecker links hat einen Rundstecker nach oben sowie 
ein ca. 10cm langes MC4-Kabel nach unten. Der Minus [-] Stecker rechts hat einen 
Rundstecker nach oben und ein ca. 40cm langes MC4-Kabel für den Anschluss an 
das nächste Zaunfeld bzw. an den Wechselrichter beim letzten Zaunfeld.



8. Leistungsüberprüfung
• Installiere die passende Inverter-App auf deinem Smartphone.
• Überprüfe die erzeugte Leistung.

9. Abschlussarbeiten
• Abdeckleiste am Doppelstabmattenzaun wieder montieren.
• Verschraubung kontrollieren.
• Alle Kabelverbindungen nochmals prüfen.

10. Sicherheitshinweise
• Keine Installation bei Frost!
• Streifen nicht knicken oder stark biegen!
• Polung sorgfältig kontrollieren!
• Dauerhafte Verschattung der Streifen vermeiden!
• Installation idealerweise durch zwei Personen durchführen!

Fertig! 

Jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen und die Vorteile vertikaler
Sonnenenergie mit deinem Sunflex VERTICAL genießen.

© ZAUN24 / decoga GmbH - Otto-Hahn-Strasse 23 - 50997 Köln - Tel. +49 (0)2236 / 333 666 - E-Mail: info@zaun24.de - Stand: 02/2026

MONTAGEVIDEO (QR-CODE SCANNEN)

6. Kabelverlegung
• MC4-Verlängerungskabel sauber entlang der horizontalen Stäbe

verlegen.
• Mit Kabelbindern befestigen.
• Keine Zugbelastung auf Steckverbindungen ausüben.

7. Anschluss an den Inverter/Mikro-Wechselrichter
1. AC-Anschlusskabel mit dem Inverter verbinden (siehe 

Bedienungsanleitung).
2. AC-Kabel des Inverters an eine Schuko-Steckdose anschließen.
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DAS ORIGINAL 

SETAUFBAU ALS KLEINKRAFTWERK
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