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WICHTIGER HINWEIS

Alle elektrischen Anschliisse, einschlieBlich der Arbeiten am Wechselrichter / Batteriespeicher und den PV-Modulen, miissen von einer Elektrofachkraft
durchgefiihrt werden. UnsachgemaBe Installationen konnen zu Stromschlégen und anderen lebensgefahrlichen Unfallen fiihren.

Der Solarzaun PURISTICA / EFFICIENZA wurde zur Montage auf einem Privatgrundstiick konstruiert. Falls der Solarzaun an der Grundstiicksgrenze stehen
soll, muss der Zaun mit der AuBenseite nach auBen montiert werden. D.h. die Zaunriickseite (Riickseite der PV-Paneele) mit allen Kabeln muss sich
unzuganglich fiir Dritte auf der Grundstiicksinnenseite befinden.

Falls Kinder oder hilfshediirftige Personen auf lhrem Grundstiick Zugang zum Zaun haben, stellen Sie unbedingt sicher, dass stromfiihrende Kabel oder der
Wechselrichter nicht zuganglich bzw. nicht erreichbar sind!

Sichern Sie die Kabel bei Bedarf mit den optional erhaltlichen Design-Abdeckungen oder dem Set Kabel-Abdeckungen fiir die Zaun-Riickseite.
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung. Das Missachten der Sicherheitshinweise kann zu schwerwiegenden Verletzungen und
Beschédigungen der Anlage fiihren.
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EINLEITUNG UND ALLGEMEINE HINWEISE

Die Solarzaune Puristica und Efficienza kombinieren dsthetisches Design mit moderner Solartechnologie und ermdglicht es Ihnen, sowohl einen
Sichtschutz als auch eine nachhaltige Stromerzeugung auf lhrem Grundstlick zu integrieren. Diese Anleitung fuhrt Sie Schritt flr Schritt durch
den Montageprozess und gibt Ihnen alle nétigen Informationen, um die Installation sicher und fachgerecht durchzufiihren. Fihren Sie alle
Arbeiten mit mindestens zwei Personen durch.

HINWEISE ZUM UMGANG MIT ALUMINIUM

Die Pfosten und Profile des Solarzauns bestehen aus hochwertigem Aluminium, das fir seine Witterungsbestdndigkeit und Langlebigkeit
bekannt ist. Aluminium bietet optimalen Schutz vor Umwelteinflissen, ist jedoch anfallig fir Kratzer und mechanische Beschadigungen.

TRANSPORT UND MONTAGE Vermeiden Sie Schieben oder Ziehen der Aluminiumprofile auf rauen Oberfldchen, um Kratzer zu vermeiden.

OBERFLACHENPFLEGE Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser. Bei hartnéckigen Verschmutzungen kann eine
milde Seifenlésung genutzt werden. Scheuermittel, Stahlwolle und scheuernde Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden.

KORROSIONSSCHUTZ Beschadigungen der Beschichtung sollten bei Bedarf mit einem passenden Aluminiumlack in
RAL-Farben nachbehandelt werden, um Korrosion vorzubeugen.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR MONTAGE UND
ZUM ANSCHLUSS DER SOLARMODULE

Die Installation der Solarmodule erfordert besondere Vorsicht, da es nicht nur zu Schdden an der Anlage, sondern auch zu Lebensgefahr durch
Stromschlége kommen kann, wenn die elektrischen Komponenten nicht ordnungsgemaB installiert werden.

ELEKTRISCHE ARBEITEN

OLEBENSGEFAHR

Alle elektrischen Anschllsse, einschlieBlich der Arbeiten am Wechselrichter und den PV-Modulen, missen von einer Elektrofachkraft durch-
geflihrt werden. UnsachgemdiBe Installationen kdnnen zu Stromschldgen und anderen lebensgefahrlichen Unfallen flhren.

Isolierung und Steckverbindungen: Achten Sie darauf, dass alle Kabel korrekt isoliert und verlegt sind. Verwenden Sie ausschlieBlich die
vorgesehenen MC4-Steckverbinder und sorgen Sie dafir, dass die Verbindungen wasserdicht und korrekt verschlossen sind, um elektrische
Kurzschlisse zu vermeiden.

VORBEREITUNG DER MODULE

HANDLING DER PV-MODULE Achten Sie darauf, die PV-Module vorsichtig zu behandeln. Lassen Sie die Module nicht fallen und vermeiden
Sie, sie auf harten Oberfldchen abzulegen, um Kratzer auf der Glasoberfldche zu verhindern. Arbeiten Sie stets mit zwei Personen, um die
Module sicher zu handhaben.

POSITIONIERUNG Stellen Sie sicher, dass die Module korrekt in die Nutprofile der Pfosten eingesetzt werden. Fihren Sie die Module ohne
Kraftanwendung in die vorgesehene Position ein, um Beschddigungen an den Profilen oder Modulen zu vermeiden.

WICHTIG! Nach der Montage kann das PV-Modul noch leicht in den Schienen beweglich sein. Diese Beweglichkeit ist gewollt, da sie Raum fiir

thermische Ausdehnung lasst und somit Materialspannungen bei Temperaturverdnderungen verhindert. Dies ist kein Montagefehler, sondern
ein essenzieller Teil des Systems zur Gewdhrleistung der Langlebigkeit der Module.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

SCHUTZAUSRUSTUNG Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausriistung wie Handschuhe, Sicherheitsschuhe
und ggf. Schutzhelme, um Verletzungen zu vermeiden.

ARBEITEN IN DER HOHE Nutzen Sie eine stabile Arbeitsplattform und vermeiden Sie das Arbeiten auf wackeligen oder
unsicheren Leitern, um Stirze zu verhindern.

FUNDAMENTSTABILITAT Warten Sie mit der Montage der Zaunpfosten und Module, bis das Fundament vollsténdig ausgehartet ist.
Eine unsachgemdBe Befestigung kann zum Umfallen der Pfosten und somit zu schweren Unfallen flhren.
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Distanzstiick oben
Pfostenkappe Abschlussleiste oben
Sicherungsklammer
Pfosten
AuBenblende
Distanzstlick unten .r
RlGRlatES Abschlussleiste unten
Erdanker
REIHENFOLGE IM PFOSTEN
Distanzstilick oben
Abschlussleiste oben
PV Modul
Abschlussleiste unten
Distanzstlick unten
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Pfosten mit FuBplatte

ZAUN-DIMENSIONEN

Efficienza

FuBplatte mit DUbeln im Beton verankern

Punkt- oder Ringfundament erstellen

Puristica

32,5 ¢cm

1€

125 cm

120,5 cm

183,5cm
(214
‘,

Pfosten mit Erdanker setzen und ausrichten

MONTAGEMOGLICHKEITEN
Pfosten einbetonieren

Pfosten setzen und ausrichten Distanzstlick ausrichten und verschrauben

Punkt- oder Ringfundament erstellen

Montage mit FuBplatte auf Fundament Montage mit FuBplatte auf Erdanker
Pfosten mit L-SteinfuBplatte

Pfo.sten mit L-Stein-FuBplatte auf L-Stein
oder Mauer schrauben.

L-Stein oder Mauer auf Festigkeit prifen.
Auflageflache mind. 12 cm.

e - 58
L-SteinfuBplatte an Pfosten schrauben

Pfosten einbetonieren Montage mit L-Stein FuBplatte auf Mauer
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f MONTAGEANLEITUNG | SOLARZAUN PURISTICA & EFFICIENZA ZAUN24

DAS ORIGINAL

KURZANLEITUNG

VORBEREITUNG ZAUNELEMENT

° ¢
o

— T

Puristica: 1825 mm 1825 mm 1825 mm
Efficienza: 1205 mm 1205 mm 1205 mm

Distanzstlick unten in Pfosten einsetzen Sicherheitsklammer montieren, Abschlusssleiste unten einsetzen

PFOSTEN ACHTUNG:

Modulausrichtung/Verkabelung
auf Seite 15 beachten!

tig a uf die Vorderseite legen und mitgeliefertes
Gummiband (Pos. 22) von oben in die Ausfrasung kleben.

PV-Modul zum Pfosten fluihren, beide Kabel mit !

Verléingerung durch Langloch fiihren, PV-Modul einsetzen. Sicherheitsklammer montieren, Abschlussleiste oben einsetzen

I

AuBenblende und Distanzstiick oben in den Pfosten einschieben Pfostenkappe aufsetzen und verschrauben

Zaunpfosten gemdB gewinschter Montagemaéglichkeit setzen (siehe Zweiten Pfosten nur lose montieren, um spdter Zaunelemente leicht e
Seite 7). Ersten Pfosten gerade ausrichten und festziehen. von oben einschieben zu kénnen.

8 MONTAGEANLEITUNG PURISTICA & EFFICIENZA VERSION 1.0 9



MONTAGEANLEITUNG

1. VORBEREITUNG

Wie auf Seite 7 erwdhnt, stehen lhnen verschiedene Montagemaoglichkeiten
zur Verfligung.

1. Befestigung auf einem vorher einzubetonierenden Erdanker
2. Befestigung durch einbetonieren des Pfostens

3. Montage mit FuBplatte auf Fundament

4. Befestigung auf einer vorhandenen Mauer oder L-Stein

Wir empfehlen eine FundamentsgroBe von 40x40x70 cm.

Hinweis: Die GroBRe der Betonfundamente ist abhdngig von der jeweiligen Bodenbeschaf-
fenheit und 6rtlichen Gegebenheit. Sorgen Sie fir eine stabile Befestigung der Zaunpfos-
ten. Beachten Sie die drtlichen Bauvorschriften.

Achtung! Sind durch Individuelle Erfordernisse Anderungen notwendig, missen unter
Umstdnden Lochpositionen eigenstandig verdndert werden. Des Weiteren kann es zu
Funktionseinschrénkungen kommen.

MONTAGEANLEITUNG | SOLARZAUN PURISTICA & EFFICIENZA

2. PFOSTENABSTAND

Unabhdngig von der Befestigungsart muss fiir die Montage des Zauns ein Pfostenab-
stand von 1825 mm (Puristica) und 1205 mm (Efficienza) von Pfostenmitte zu Pfosten-
mitte exakt eingehalten werden. Diese MaBgenauigkeit sowie die Vorgaben aus der Vor-
bereitung sichern die prazise Ausrichtung und Stabilitat des Zauns.

1825 mm
1205 mm

1825 mm
1205 mm

3. FUSSPLATTE VERSCHRAUBEN
Befestigen Sie die FuBplatte (Pos. 1) an der Unterseite des Pfostens (Pos. 2) mit
den vier mitgelieferten M8x25-Senkkopfschrauben (Pos. 3). Siehe Abbildung 3.1

Ein Gewinde im Pfosten ist nicht vorhanden, diese wird durch den Montagevorgang
der Schraube in den Pfosten geformt. Nutzen Sie hierfir einen Drehmomentschrauber
oder 2 Umschaltknarre (Ratsche).

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine stabile

Montage zu gewdhrleisten. Der Lochabstand des Langloches im Pfosten zur FuBplatte
(Mittelpunkt des Langloches im Pfosten) betrdigt 120mm (Puristica) 935mm (Efficienza).
Siehe Abbildung 3.2

Abbildung 3.2
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4. SETZEN DES ERSTEN PFOSTENS

Positionieren Sie den ersten Pfosten an der gewtlinschten Stelle, richten Sie ihn exakt aus
und befestigen Sie ihn. Die genaue Ausrichtung des ersten Pfostens ist entscheidend fur
den gesamten Aufbau.
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5. SETZEN DES ZWEITEN PFOSTENS

Platzieren Sie den zweiten Pfosten im vorgesehenen Abstand, verschrauben Sie ihn je-
doch zundchst nur locker. So bleibt der Pfosten vorerst beweglich, was das spdtere Einset-
zen der Zaunelemente und Module erleichtert. Die endgultige Befestigung erfolgt nach
dem Einsetzen der Abschlussschiene.

Achtung!

Beachten Sie bei der Zaunplanung an welchem Pfosten die Kabel ausgelassen werden.
Der Pfosten, an dem die Kabel ausgelassen werden, verfligt am unteren Ende Uber eine
optionale Kabelausfiihrung. (Gummimembran) Diese sollte zur Rickseite des Zauns ge-
richtet werden, um spdter die Kabel hier durchzufthren.

6. EINSETZEN DES DISTANZSTUCKS UNTEN
Setzen Sie zundchst zwei der vier im Lieferumfang enthaltenen Distanzstiicke
Pos. 14 in die innere Nut im Pfosten und schieben diese bis auf die FuBplatte.




8. MONTAGE DES PV-MODULS

Das PV-Modul (Pos. 8) wird von zwei Personen vorsichtig in die Nut des feststehenden
Pfostens eingesetzt. AnschlieBend wird das Modul in den zweiten, noch locker montierten
Pfosten eingesetzt. Siehe Abbildung 8.1 Driicken Sie den Pfosten fest an, sodass das Mo-
dul sicherin den Nuten der Pfosten sitzt. Die Ausfrasungen im Modul wie auch den Pfosten
sollten nun bei richtiger Montage grob Ubereinander liegen. Siehe Abbildung 8.3 Fiihren
Sie das Kabel je nach gewlinschter Kabelverlegung links oder rechts durch das Langloch
im Pfosten Siehe Abbildung 8.2.

ACHTUNG: Verkabelung auf Seite 16 beachten!

ZAUN-SOLARKRAFTWERK - STECKERFERTIGE SETS
Fiir Zaun-Solarkraftwerk 800/1200/1600 (Kleinkraftwerke)

Flhren Sie die Kabel der Module durch die Langlocher (Siehe Abbildung 8.2) der Pfosten
zur gewlinschten Wechselrichterposition. Nutzen Sie hierzu die im Lieferumfang enthal-
ten C4 Verlangerungskabel (Pos.19.)

Die Montage des Wechselrichters kann mittels Schraube (nicht im Lieferumfang enthal-
ten) am Modul erfolgen oder am Ende abseits des Zaun-Solarkraftwerkes befestigt wer-
den (Max. 30cm auBerhalb des Zaun-Solarkraftwerkes). Optional steht Ihnen bei dem
Letzten Pfosten eine Kabelfiihrung wie in Schritt 5 beschrieben zur Verfigung. Legen Sie
dazu die Kabel im letzten Pfosten durch die Gummimembran und verbinden diese mit
dem Wechselrichter.

ACHTUNG!

Beide Kabel der einzelnen Module mussen direkt bis zur Position des Wechselrichters ge-
zogen werden. Achten Sie darauf, dass keines der Kabel beim Einflihren in die Langlécher
beschadigt wird.

Um einen Potenzialausgleich fir Ihr Zaun-Solarkraftwerk herstellen zu kdnnen, missen die
im Lieferumfang enthaltenen Erdungskabel (Pos.20) an den einzelnen Modulen an den
daflr vorgesehenen Positionen eingeklipst werden. Siehe Abbildung 8.4

Verbinden Sie dazu das erste Modul mit dem ndchsten bis zum Ende lhres Zaun-Solar-
kraftwerkes. Das letzte Kabel verbinden Sie mit dem letzten Modul und flhren dieses
nun durch die Gummimembran des letzten Pfostens. Befestigen Sie das Kabel mit einer
Befestigungsschraube am letzten Pfosten. Die Zahnscheibe muss direkt auf der FuBplatte
aufliegen, um Uber die Zahne eine leitfahige Verbindung zum Pfosten herzustellen. Erst
dann folgt die Kabelklemme und die Befestigungsschraube. Siehe Abbildung 8.5

SOLARZAUN - INDIVIDUELLE LEISTUNG
PV-Anlagen iiber 2 kW

Durch individuelle Bedurfnisse wie auch Erfordernisse empfehlen wir Ihnen bereits zur
Planung lhrer PV Anlage hinsichtlich Art, Ausfiihrung sowie sicherheitstechnischer Fragen
eine Elektrofachkraft hinzu zu ziehen.

Abhdngig von der AnlagengroBe verbinden Sie die Module in Reihenschaltung.
Fuhren Sie die Kabelverbindung durch die Langldcher im Pfosten bis zum n&chsten
Modul und verbinden Sie die Module untereinander. Wiederholen Sie diesen Vorgang
bis zum Ende ihrer Anlage bzw. bis zur gewlinschten Position des Wechselrichters je
nach Ausfihrung kénnen hierfur ebenfalls C4-Verldngerungen verwendet (nicht im
Lieferumfang enthalten) werden. Optional steht lhnen bei dem Letzten Pfosten eine
Kabelflihrung wie in Schritt 5 beschrieben zur Verfligung. Legen Sie dazu die Kabel im
letzen Pfosten durch die Gummimembran und verbinden diese mit dem Wechselrichter.

ACHTUNG!

Beide Kabel der einzelnen Module missen direkt bis zur Position des Wechselrichters
gezogen werden. Achten Sie darauf, dass keines der Kabel beim Einfihren in die
Langlécher beschadigt wird. Neben der Position und Auslegung des Wechsel-
richters ist auch die Erdung der zur errichtenden Anlage durch eine Elektro-
fachkraft durchzuflhren. Sind alle Kabel erfolgreich verlegt, koénnen fir ein
asthetisches Gesamtbild alle Kabel mittels Kabelclips (Pos. 21) zur Befestigung an den
Modulléchern genutzt werden. Siehe Abbildung 8.3
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Abbildung 8.1

Abbildung 8.2

Abbildung 8.3

Abbildung 8.4

Abbildung 8.5

9. OPTIONALES ZUBEHOR:

SET KABELABDECKLEISTE OBEN / UNTEN

Um einen falagotti Solarzaun noch pflegeleichter gestalten zu kdnnen, montieren Sie die
Kabelabdeckleisten oben / unten riickseitig auf das PV-Modul. Die Kabelabdeckleisten
werden zwischen PV-Modul Rahmen und Abdeckleiste geklipst. Damit wird der Kanal der
Kabelflihrung verschlossen und die Kabelflihrung ist fast unsichtbar. Nur lieferbar fir das
Zaunmodell PURISTICA.

DESIGNVERKLEIDUNG

Falls Sie eine Designverkleidung (Pos. 7) gewdhlt haben, entfernen Sie die Abschlussleiste
oben und fiihren die Designverkleidung in die Pfostennut, hinter das PV-Modul. Die
Designverkleidung setzt sich am Pfostenende zwischen PV-Modul und Abschlussleiste
unten.

AnschlieBend montieren Sie wieder die Abschlussleiste oben.
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Abbildung 9.1

R AT

Abbildung 9.2

10. ABSCHLUSSLEISTE OBEN MONTIEREN

Verschrauben Sie die Abschlussleiste oben (Pos. 11) mit den Senkkopfschrauben M6x8
(Pos. 12) und den Sicherungsklammern (Pos. 13) auf beiden Seiten.

Siehe Abbildung 10.1

AnschlieBend kann die Abschlussleiste in die T-Nut des Pfostens gedreht und nach unten
geschoben werden. Siehe Abbildung 10.2

Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

Hinweis: Um leichte Winkelversetzung in der Zaunflucht ausgleichen zu kénnen, ist
die Verschraubung zwischen Abschlussleiste und Sicherungsklemme flexibel gestaltet
worden. Um eine starre Verschraubung herzustellen, muss eine 6,3 mm Unterlegscheibe
hinzugenommen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Abbildung 10.1

Abbildung 10.2

Abbildung 10.3
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11. BEFESTIGEN DES ZWEITEN PFOSTENS
Uberprifen Sie den korrekten Sitz des zweiten Pfostens und aller montierten Bauteile.
Wenn alle Teile korrekt sitzen, befestigen Sie den zweiten Pfosten endguiltig.

12. MONTAGE DER DISTANZSTUCKE OBEN
Setzen Sie die Distanzstiicke (Pos. 14) in die innere Nut im Pfosten und schieben diese bis
auf die Oberkante der zuvor montierten Abschlussleiste.

13. MONTAGE DER AUSSENBLENDE

Montieren Sie die duBeren Abdeckungen 1,25/1,875m (Pos. 15) auf der AuBenseite
der Pfosten. Diese verdecken ebenfalls die Nut bis zur Pfostenkappe und verleihen der
Konstruktion ein dsthetisches Finish.

14. PFOSTENKAPPE MONTIEREN
Zum Abschluss setzen Sie die Pfostenkappe (Pos. 16) auf den jeweiligen Pfosten
und befestigen sie mit den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben (Pos. 17).

14
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KABELFUHRUNG UND ANSCHLUSS

ERKLARUNG ICONS:

Kabelanschluss + Pol - Pol
am Pfosten PV-Modul PV-Modul

Kabelfiihrung
im Pfosten

PV-ANSCHLUSS EFFICIENZA SOLARZAUN REIHENSCHALTUNG

|
O

PV-ANSCHLUSS EFFICIENZA SOLARZAUN PARALLELSCHALTUNG
Zaun-Solarkraftwerk (2-4 Felder)

Anschluss an
GroB-Wechselrichter*
Elektro-Fachbetrieb nétig

©
v

Anschluss an
Micro-Wechselrichter
oder Strom-Speicher

Kein Elektro-Fachbetrieb
nétig

v

PV-ANSCHLUSS PURISTICA/ELEGANZA/ALUNA SOLARZAUN REIHENSCHALTUNG

Anschluss an
GroB-Wechselrichter*
Elektro-Fachbetrieb nétig

]
©

Jedes 2. PV-Modul wird um 180 gedreht, damit jeweils Plus-Pol & Minus-Pol nebeneinander liegen.

PV-ANSCHLUSS PURISTICA/ELEGANZA/ALUNA SOLARZAUN PARALLELSCHALTUNG
Zaun-Solarkraftwerk (2-4 Felder)

Anschluss an
Micro-Wechselrichter
oder Strom-Speicher

) Kein Elektro-Fachbetrieb
8 ndtig
S)

*= Nicht im Lieferumfang enthalten. Es berdt Sie ihr regionaler Elektro-Fachbetrieb.
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ZUBEHOR SETS (optional erhdltlich) NOTIZEN
Abdeckleiste oben/unten Abdeckleiste rechts/links
f
Abdeckrahmen-Set Designabdeckung
AN &
\ ——
Erdanker Erdungsset
Stufenbohrer Lochsage
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