ZAUN24

DAS ORIGINAL

2510 x 1000mm
2510 x 800mm

2510 x1000mm - 43,5kg
2510 x 800 mm - 37,0 kg

80 x60 x3 L =3000 mm

18 dB gemé&B: PN EN ISO 717-1, PN: EN 1793-2: 2013-05

2m hohe Zaune mit Pfosten 80 x 60 x 3 max 2,39kN/ m

Al

feuerverzinkt: gemaB: PN EN ISO 1461: 2011
Pulverlackierung RAL 7016: gemaB: PN EN ISO 13438

schwarze Faser: 100% Polypropylen 80 g/ m?
schwarzes Netz: 100% Polyethylen: 300 g/ m?
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ZAUN24

DAS ORIGINAL

Montageanleitung Schallschutzzaun D-Light

1. Bendétigtes Werkzeug Spaten 2. Kappe auf Pfosten montieren
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4. Pfosten setzen 60

Bei der Pfosten-
montage muss

Das Larmschutzpaneel
wird mit Hilfe der

darauf geachtet
werden, dass die

Elementbreite + 5Smm
= Pfostenabstand

-

Seite des Pfostens
mit 60mm Profil-
breite zum Grund-
stiick zeigt.

Achtung:
Erst nach
Aushérten
des Betons .
an den Pfos-
ten weiter-
arbeiten.
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Elementbreite
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Lotrecht

beiliegenden
Bohrschrauben an
den Pfosten befestigt.

© ZAUN24 | decoga GmbH - Otto-Hahn-Strasse 23 - 50997 Koln - Tel. +49 (0)2236 / 333 666 - Fax +49 (0)2236 / 333 66 75 - E-Mail: info@zaun24.de - Stand: 04/2024



DAS ORIGINAL

ZAUN24

Montageanleitung Schallschutzzaun D-Light

6. Weitere Larmschutzpaneele montieren
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Wie in Punkt 5 beschrieben, werden nun die folgenden

Paneele (ibereinander an den Pfosten montiert.

7. Larmschutzwand erweitern

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 um die Larmschutzwand zu erweitern.
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ZAUN24

Montageanleitung Schallschutzzaun D-Light

OPTIONAL: Larmschutzpaneel einkiirzen

Um ein Grundstiick optimal

mit dem Larmschutz
auszustatten, ist es unter
Umstanden nétig, dass ein
Larmschutzpaneel eingekirzt
werden muss.

Dies erfolgt bauseits vor Ort.

Mit Hilfe eines Winkelschleifers
kann das Element an der
gewlnschten Stelle zugeschnitten
werden. AnschlieBend wird das
Element mit einem Abschlussprofil
verschlossen.
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Das Abschlussprofil wird auf das L&rmschutzpaneel geschoben und mit NN \<
Bohrschrauben, wie in der Skizze dargestellt, oben sowie unten verschraubt. \\
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o Mit den Bohrschrauben ‘ﬁ
Abschlussprofil auf / o “ das Abschlussprofil an
das Paneel schieben das Paneel befestigen
min. 50* u U g
*Abschnitt muss min. 50mm vor einem /
vorstehenden Senkrechtstab erfolgen.
B
AnschlieBend wird das Larmschutzpaneel inkl. Abschlussprofil
an den Pfosten montiert (siehe Schritte 2-5).
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