
Reflexionswerte
von PV-Modulen

In unseren Solarzäunen verwenden wir blendarme PV-Module des Herstellers Jolywood
mit folgenden technischen Daten:

falagotti GmbH
Goldbergstr. 25
35216 Biedenkopf

Ust.-ID.-Nr.: DE370293084
Steuer-Nr.: 020/233/02733

HRB 8561 / AG Marburg

www.falagotti-solar.de
info@falagotti-solar.de

+49(0)6461-98590

Modellbezeichnung
Modulart
Glasart
Glasstärke

JW-HD108N-R3
Bifazial, Glas / Glas-Modul
Wärmebehandeltes, gehärtetes Glas
2 x 2,00mm

Das Testlabor OTM Solutions Pte Ltd. wurde mit der Prüfung auf totale,  diffuse und
spiegelnde Tageslichtreflexion der PV-Module beauftragt. 
Folgende Ergebnisse wurden mit Prüfbericht OTM2404002 v. 02.04.2024 ermittelt:

Methoden
Instrumente
Probe

ASTM E903-20 / ASTM E971-11 / CIE 130-1998
PerkinElmer Lambda 950 UV/VIS/NIR-Spektralphotometer
2404002 Glas für Jolywood Solarmodul nach IEC61730-2
und Klasse B nach EN-13501-1 (Größe: 50x50x2,5cm)

Ergebnis Gesamttageslichtreflexion = 0,048 (4,8%)
Diffuse Tageslichtreflexion = 0,030 (3,0%)
Spiegelnde Tageslichtreflexion = 0,018 (1,8%)

Ebenso wurde die Modul-Reflexionshelligkeit im Verhältnis zum Sonnen-Einstrahlwinkel
nach dem Leuchtdichtewert in cd/m² ermittelt:

Sonnen-Einstrahlwinkel
Herkömmliches PV-Modul
2,00 mm PV-Modul

10°          20°          30°          40°          50°          60°          70°
22030    20450    20270     21830     34480    60860    148100
6847       6685       7001       8264       10115      16833     47913

falagotti-Solarzäune sind mit den verwendeten PV-Modulen somit sehr reflexionsarm
und in fast allen Umgebungen einsetzbar.

Falls die Sonnen-Reflexion auf dem PV-Modul noch stärker gemindert werden soll, 
können wir zusätzlich eine Anti-Blend-Folie verwenden, welche auf dem PV-Modul
angebracht wird.


