
MONTAGE BPC-ZAUNSYSTEM 

AUFBAU IN 4 SCHRITTEN

Stecken Sie den Pfosten in

die Metallstütze und schrauben 

Sie diesen von hinten mit den 

Dafür vorgesehenen Schrauben 

Am Pfostenständer fest.

Versichern Sie sich, dass der Untergrund 

eben ist. Ist dies nicht der Fall, gleichen 

Sie die Unebenheit unter dem Metallfuß 

entsprechend aus. Befestigen Sie den 

Metallfuß am Boden.* Die Nut des 

Pfostens muss dabei so ausgerichtet sein, 

dass Sie gegenüber der Nut des anderen 

Pfostens steht.

Befestigen Sie den nächsten Pfosten

mit dem Metallfuß am Boden. Wenn das

Zaunelement 1800 mm lang ist, sollte der

Abstand zwischen den Innenseiten der 

Pfosten 1760 mm (± 2 mm) betragen.

1760 mm (± 2mm)

* Bitte beachten Sie, dass je nach Montageort hohe Windlasten auf die Zaunanlage einwirken können! Sorgen Sie für eine besonders stabile Befestigung der Zaunpfosten.

Im Zweifelsfall holen Sie den fachmännischen Rat eines Statikers ein.

Falls Sie Fragen zum Aufbau Ihres BPC-Zaunsystems haben, kontaktieren Sie einfach unsere Zaunexperten unter 02236 / 333 666. 

1. 2. 3.

Führen Sie die Zaunbretter der Reihe 

nach in die Nut der beiden Pfosten ein. 

Der Abstand der Bretter in der  Nut, muss 

zum Pfosten min. 3-5 mm betragen.

4.


