ZAUN24

DAS ORIGINAL

MONTAGEHINWEISE

Doppelstabmattenzaun (Breite des Zaunelements 2010 mm)

Abstand Mitte Pfosten / Mitte Pfosten  2020mm

Lichte Weite ~ 1980mm /

Pfostentiberstand 10-40mm

Hihe Zaunelement
600 — 2030mm

e ————

{ Bodenabstand individuell

Drahtstarke 6/5/6 oder 8/6/8
m. Betonfundament
Benotigtes Werkzeug
Zollstock / MaRband Innensechskantschlussel
Wasserwaage / Schlauchwaage Lackspray
Schaufel / Erdbohrer Schutzbekleidung / -brille
Flex (Winkelschleifer) Stift / Maurerschnur
(Gummi-) Hammer Fertigbeton / Wasser
Schraubzwingen Holzklbtze / -latten

Hinweis
Die Montagehinweise richten sich an erfahrene bzw. qualifizierte Handwerker mit Fachkenntnissen im Zaunbau. Sind diese
Qualifikationen nicht vorhanden, empfehlen wir, die Montage von Fachleuten durchfiihren zu lassen.
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Wichtige MaRe

PfostenmaR - 40x60mm (BxT), Pfostenlange = Hohe Zaunelement plus 47 bzw. 60cm (abhangig von
Zaunhohe und Zaunmodell; bitte vor Montagebeginn ausmessen); Breite der Zaunelemente 2510mm

MaR Mitte Pfosten - Mitte Pfosten - 2020mm, das entspricht einem lichten Mal} zwischen den
Pfosten von 1980mm (siehe oben!)

Pfostenuberstand uiber Oberkante Zaunelement - ca. 10mm (wenn Spitzen nach oben montiert
werden) oder ca. 40mm (wenn Spitzen nach unten montiert werden oder bei DS Secure Zaunen ohne
Spitzen)

Abstand Zaunelement vom Boden - individuell nach Wunsch (Ublich sind ca. 20 - 50mm). Den
Abstand beim Einbetonieren der Pfosten unbedingt berticksichtigen

Vorarbeiten
1. Grenzsteine freilegen / Grenzverlauf markieren
2. Zaunverlauf planen
3. Flucht ausrichten

4. Pfostenpositionen bestimmen und markieren (ggf. Eckpfosten berticksichtigen)

Zaunverlauf planen und abstecken Flucht einmessen
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Montage Schritt 1: Zaunpfosten setzen (Einbetonieren)

1. Fundamentl6cher ausheben:
Durchmesser ca. 25-30cm. Die FundamentgroRe
richtet sich nach der Zaunhdéhe und der
statischen Belastung. Bitte beachten Sie die
Windlast in Ihrer Region!

Lochtiefe ca. 50-60cm (abhangig von
Pfostenlange). Unten eine 10cm starke
Kiesschicht als Drainage einbringen. Ggf. die
regionale Frosttiefe beachten!

2. Richtschnur auf Oberkante Zaunpfosten ziehen
und mit Wasserwaage ausrichten, alternativ
Schlauchwaage verwenden!

3. Zaunpfosten flucht-, lot- und hdhengerecht
einbetonieren*. Pfosten mit Holzlatten und
Schraubzwingen fixieren.

4. Beton abbinden lassen

Pfosten fixieren

* Hinweis zur bendtigten Menge Beton:

Ein Fundamentloch mit einem Durchmesser von 25¢cm und
einer Tiefe von 60cm hat ein Volumen von ca. 0,029 m3. Ein
Sack Fertigbeton a 25 kg ergibt ca. 13 Liter Frischbeton.
Dieser reicht fiir ein Lochvolumen von 0,013 m3. Fir ein
Fundamentloch von 25x60cm miissen also 2,2 Sacke = ca.
55kg Beton gerechnet werden.

Fir einen 25 Meter langen Zaun mit 11 Zaunpfosten
werden also ca. 24 Sacke Beton bendtigt.
www.zaun24.de

Beispiel: Zaunpfosten mit
Klemmhalter
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Alternative Pfostenmontage

1.1 Montage mit Bodenhilsen

Falls Du die Zaunpfosten nicht einbetonieren mochtest, weil es sich bei deinem Grundstlick um ein
Mietobjekt handelt, weil der Zaun nach einer gewissen Zeit wieder entfernt werden soll, oder weil Du
aus Okologischen Grunden keinen Beton verwenden mochtest, gibt es die Moglichkeit, den Zaun mit
unseren patentierten Einschlaghilsen zu montieren. Die Hulsen kdnnen spater bei Bedarf
ruckstandsfrei entfernt werden. (https://www.zaun24.de/einschlag-bodenhulse-fur-
vierkantpfosten-60x40mm-feuerverzinkt.html)

Patentierte Einschlaghllse mit Flexible Positionierung des Zaun mit Einschlag-
Pfostenfuly Pfostens bodenhllse

1.2 Aufschrauben der Pfosten auf bestehendem Fundament/Mauerwerk

Hierfur existiert eine groRe Auswahl an Pfostenadapter im unserem Sortiment. Bei dieser Montage
werden die Pfostenflilie mittels passender Bolzenanker aus Stahl auf einem vorhandenen Fundament
bzw. Mauerwerk montiert. (Passende Bolzenanker finden Sie bei uns im Zubehor.)

Pfostenadapter zur Selbst- Einschlagen der Ankerschrauben Pfosten auf Winkel-
Montage platte
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Montage Schritt 2: Zaunfelder montieren

1. Zaunelemente auf die Kunststoffklétzchen der
Zaunpfosten auflegen, evtl. Hohenversatz e
berucksichtigen.

Anmerkung: Zur Vermeidung von Verletzungen

empfehlen wir die Uberstehenden Drahtspitzen bei
Zaunhdhen bis einschl. 143cm nach unten zeigend zu il
montieren oder den Secure-Zaun ohne Spitzen zu
verwenden.

2. Edelstahlhalter oder Stahl-Abdeckschiene ansetzen |

und alle Edelstahlschrauben des Zaunpfostens (I - 'ﬁ B
nacheinander vorsichtig mit 1-2 Umdrehungen in das ' :

Gewinde eindrehen. Erst dann alle Schrauben per b

Hand festdrehen. i
(Bitte achte unbedingt darauf, dass die

Montage eines Zaunfeldes

Edelstahlschrauben gerade in das Gewinde gefuhrt
werden. Bitte keinen Akkuschrauber benutzen!)

Oft ist es im Zaunverlauf erforderlich, an einer
Grundstucksecke oder an einem Tor ein Zaunelement
zu klirzen, damit alles passt. Das ist denkbar einfach:
Matte ausmessen, markieren und mit der Flex die

Querdrahte durchschneiden. Anschlief3end die rohen , :
Stahlenden mit Lackspray versiegeln! Kirzen eines Zaunfeldes

Montagevideo
Damit ist der neue Zaun aufgebaut. E % E
Wir hoffen, dass du lange Zeit Freude an diesem Eh?:l"ﬁ

Qualitatsprodukt haben wirst.

Bei weiteren Fragen zum Thema Zaunmontage steht dir
ZAUN24 jederzeit gerne per E-Mail, WhatsApp oder Telefon
mit Rat und Tat zur Seite.

Vielen Dank fiur deinen Einkauf bei ZAUN24!
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